BURGENLANDISCHER YACHT- CLUB (BYC)
Ruster Bucht 130, A-7071 Rust am See
Tel.: +43 676 4095368

www.byc.at - office@byc.at

ZVR 603043122

Mit der Dehler 28 auf Mehrtagestorn

(Dokument ist noch in Arbeit und wird regelmafig erganzt)

Wir wiinschen dir einen schénen Térn mit unserer Dehler 28 am Neusiedlersee. Hier ein paar zusatzliche
Hinweise, wenn du auf unserer Dehler fiir einen Mehrtagestérn nutzen mochtest.

Revierinformationen

Unsere Dehler hat einen Kurzkiel und hat 75 cm Tiefgang. Das ist fur den Neusiedlersee relativ viel. Je nach
Wasserstand kénnen nicht alle Ziele am Neusiedlersee angelaufen werden. Bei mit Dalben
gekennzeichneten Hafeneinfahrten halte dich immer in der Mitte der Fahrtrinne auf. Fahre immer bis zum
Ende der Fahrtrinne. Keinesfalls abkiirzen. Rechts und links der Fahrtrinne befindet sich meist durch die
Baggerarbeiten ein Wall und du bleibst stecken oder noch schlimmer du beschadigst unser Boot.

Auf Grund der Wassertiefe ist es verboten die Liegeplatze beim Leuchtturm in Podersdorf anzulaufen.
Weitere Infos zum Revier (Kompasskurse, Hafeninfos) findest du im Handbuch auf dem Boot im
Kartentisch.

Ubernachten an Bord

Zur Ausristung unserer Dehler gehdren 4 Schlafsacke, die in der Achterkabine verstaut sind.

Aus hygienischen Griinden ist es nicht gestattet die Kojen des Bootes ohne Bettwasche zu benutzen.
Bring bitte bei einem Mehrtagestérn deine private Bettwasche mit. Am besten geeignet sind
Hittenschlafsacke.

Grauwassertanks

Die Spiile in der Pantry und der Waschtisch im Toilettenraum sind mit kleinen Grauwassertanks verbunden.
Der Tank der Spiile befindet sich im Stauraum unterhalb der Spuile, der Abwassertank des Waschtisches
befindet sich im Olzeugkasten hinter der Chemie Toilette.

Die Kapazitat dieser Tanks ist gering. Priife bitte regelmafig den Fullstand dieser Tanks und vergiss nicht
die Tanks am Ende deines Térns zu leeren.
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Am Schaltpaneel Uiber dem Kartentisch befinden sich
folgende Schalter:

e Bug und Hecklicht
¢ Ankerlaterne

e Toplaterne

e Dreifarbenlaterne
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Chemietoilette

Anleitung zur Benutzung der Chemietoilette findest du im BYC-Intranet und im Benutzerhandbuch an Bord.
Nach Ende deines Térns musst du die Toilette entleeren, reinigen und wieder in Bereitschaft versetzen.

BYC Chemie WC - Entsorgung
Am BYC gibt es dafiir einen eigenen Raum im Sanitarbereich (rechte Tire
vor der Damentoilette).

Zusatz fiir Abfalltank

Im Kasten hinter der Chemietoilette neben dem Abwassertank befindet sich die Flasche mit Aqua Kem. Bitte
unbedingt die Sicherheitshinweise zu beachten.
Vor einer neuen Benutzung bitte zwei Teilstriche Aqua Kem in den Abfalltank geben. Dann ca. einen Liter
Frischwasser dazugeben.
Nie Chemie in den Frischwassertank leeren. Frischwassertank nur mit reinem Wasser fiillen.
Tankkapazitaten:

e Frischwassertank: 11,4 Liter

e Abfalltank: 10 Liter
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Um eine Verschmutzung der Toilettenschissel zu vermeiden, empfehlen wir
vor Benutzung zwei Blatt Toilettenpapier in die Schissel zu legen.

Herdbenutzung

Sicherheitshinweise und die Anleitung zur Benutzung des Herds findest du im BYC-Intranet und im
Benutzerhandbuch an Bord.

Der Herd wird mit Ethanol oder Brennspiritus betrieben. Einen kleinen Vorrat an Brennspiritus findest du im
Pantryschrank ganz rechts oben.

Bitte nie beim noch warmen Herd mit Brennspiritus hantieren. Verletzungs- und Brandgefahr!

Batteriekapazitaten

Motorbatterie

Die Dehler ist mit einer 100 AH 48 Volt Lithium Eisen Batterie fiir den Motor ausgeriistet. Die Kontrolle des
Ladezustandes, der Restlaufzeit und des aktuellen Verbrauchs ist tGiber die Victron App auf deinem
Smartphone méglich. Eine Anleitung zur Installation und eine Ubersicht (iber Reichweiten und Verbrauch
findest du im Dokument ,Dehler 28 Bedienungshinweise®.

Servicebatterie

Fur den Bordstrom ist eine 100 AH 12 Volt Bleibatterie installiert. Der Ladezustand des Bordstroms kann am
Instrumentenpaneel abgelesen werden.

Unsere Dehler ist derzeit nicht mit LED Leuchtmittel bei Innenbeleuchtung und Fahrtlichtern ausgerustet.
Benutze deshalb die Beleuchtung sparsam und behalte den Ladezustand der Batterie im Auge. Beachte
bitte, dass Bleibatterien bei Tiefentladung Schaden nehmen. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll die Batterien
bei Verfligbarkeit von Landstrom aufzuladen.

Laden

Nach dem Anstecken am Landstrom werden automatisch beide Batteriesysteme geladen. Eine Uberladung
der Batteriesysteme wird durch die eingebauten Batteriemangamentsysteme verhindert.

Unterwegs wird die Servicebatterie auch durch das Solarpaneel aufgeladen.

Tornende
Plane gentgend Zeit fur die Reinigung der Dehler ein. Auch der ndchste Benutzer mdchte ein sauberes
Schiff Gbernehmen. Die Benutzung der Checkliste hilft dir dabei nichts zu vergessen.
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